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Systeme autonopie de ne
remplace ancienne ligne haute tension___

ans un hameau éloigné d’Eupen se trouve le Naturzentrum Haus
Ternell, le centre nature de la Communauté Germanophone
en Belgique, ou s’organisent entre autres des classes vertes.

Bientét, 'ancienne ligne haute tension - qui fait, provisoirement encore,
partie du réseau électrique eupennois - fera place a un systéme auto-

nome de cogénération qui alimentera le site Ternell en chaleur et élec-
tricité. Sa réalisation est le fruit d’un partenariat entre les firmes Ecostal

99

et Dauvister.

Le Naturzentrum Haus Ternell fait en
outre office de Centre Régional d’Ini-
tiation & I'Environnement (CRIE) de la
Région Wallonne. Le centre se compose
de deux batiments distincts. Celui situé
en contrebas abrite, entre autres, une
vaste cafeteria avec cuisine et un petit
musée forestier et I'autre, qui borde la
voie publique, un espace d’accueil, des
bureaux - al'étage — etunlocal de classe.
C’est surtout le batiment avec |a cafete-
ria qui consomme beaucoup d'électrici-
té. Du point de vue chauffage, les deux
batiments sont indépendants. Pour
I'amélioration des performances éner-
gétigues de I'ensemble, une bonne iso-
lation des batiments e(t été la premiére
chose a prévoir mais, vu les caractéris-
tigues constructives de la Haus Ternell
et vu les restrictions budgetaires impo-

sées ala Communauté Germanophone,
cette option n'a pu &tre retenue. La ligne
haute tension existante, qui alimente ces
batiments trés eloignés du centre en
électricité, est néanmoins surannée et
n'aurait pu étre maintenue en service que
guelgues années encore. Pour ce site, on
ne pouvait donc exclure des problemes
d'approvisicnnement a courtterme car la
ligne HT qui le relie & la ville d'Eupen fait
quelgue dix kilométres de long. En cas
de panne grave, les colts de réparation
pourraient se révéler exorbitants. C'est
pourquoiles services de la Communauté
Germanophone étaient a la recherche
d'une solution plus durable & long terme.

Systéme autonome de cogénération
Des études avaient montré que les colts
pour la construction d'une nouvelle ligne
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haute tension seraient exorbitants. Vu la
consommation electrique relativement
modeste du site Ternell (environ 38.000
kWh par an), 'amortissement des colts
d’investissement sur une péricde de
25 ans aurait guand-méme donné un
prix de revient... de plus d'un euro le
kWh! Sur demande de la Communauté
Germanophone, la firme Ecostal réalisa
une étude dans laguelle on proposait de
remplacer la ligne HT par, entre autres,
une installation autonome de cogéné-
ration. Finalement, le choix du maitre
d'ceuvre s'est porté sur une combinai-
son, d'une part, de cellules PV et d'ac-
cumulateurs électrigues et, d'autre part,
d’un systeme de cogéenération fonction-
nant & 'huile de colza pour le chauffage
et I'électricité, couplé & un éclairage trés
économe a base de leds. Les autorités
avaient posé comme condition absolue
que le systéme en question devait pou-
voir alimenter le site de maniére fiable
quelles que solent les circonstances.
Le projet a été réalisé dans le cadre
d’un partenariat entre la firme Ecostal
de Jalhay (voir 'encadré 'Ecostal’), qui
a réalisé les mesures nécessaires sur
site et s’est chargée de la livraison du
matériel électrique adéquat, et la firme




Dauvister

Cette entreprise d'instaliation, établie a
Stavelot et fondée par Stéphane Dauvis-
ter, a été créée en 2005. Dauvister, un
ancien employe de la firme Ledoyen gu'il
rachetera en 2010, poussa la nouvelle
entreprise dans la direction des énergies
renouvelables et a réalisé, entre-temps,
plus de 90 projets similaires. Notamment
dans le centre de soins résidentiels ‘Cité
de I'Espoir’ a Andrimont (Verviers), ol
un grand besoin d’'eau chaude sanitaire
existait. fci aussi, If installa un systéme
de cogeneration fonctionnant a rhuile
de colza, entre auires. Dauvister a réa-
lisé en outre plusieurs milliers d’instalia-
tions photovoltaiques et d'installations
de chauffage residentielles sur base de
sources energéetiques renouvelables. La
firme compte une soixantaine de collabo-
rateurs et fait partie du Comité de Filiere
de la nouvelle plateforme des énergies
renouvelables, en collaboration avec ICS
et Fedelec. L'entreprise d'installation de
Stavelot est membre de Fedelec et ICS
depuis 2007.

Ecostal

Ecostal - fondée en 2008 par Alexandre Dauvister - débuta comme commerce en
gros pour installations PV, lorsque ce marché était encore en pleine expansion.
Plus tard, I'entreprise de Jalhay se lanca aussi dans I'éclairage LED. Entre-temps,
Ecostal s'est affirmé comme un spécialiste - bien pourvu de stocks - dans ces
deux niches. L'entreprise dispose de son propre bureau d'étude et emploie une
douzaine de personnes a temps plein. Ecostal - qui est membre de Fedelec de-
puis octobre 2013 — se spécialise surtout dans les projets industriels et assiste
aussi les installateurs qui le désirent a élaborer des projets résidentiels sur base

d'énergies renouvelables.

Dauvister de Stavelot (voir l'encadré
‘Dauvister’) qui s’est chargée des tra-
vaux d'installation.

Nouvelles technologies dansun
nouvel espace technique

Le concept énergétique global, mis au
point par Ecostal, a dd étre corrigé plus
d'une fois en fonction des besoins spé-
cifiques du site. La firme Dauvister, qui
dispose de spécialistes en nouvelles
technologies énergétigues (biomasse,
cogénération...) et qui a déja installé pas
mal de systémes de cogénération —entre
autres dans des hdpitaux — se charge
de tous les travaux d'installation dans le
centre: chauffage, électricite et modules
PV. Yves Warnant, Directeur Général de
Dauvister donne un mot d'explication:
«Dans une premiére phase, on installera
les 40 modules PV sur les versants sud
des toits des deux batiments. A l'arriere
du batiment qui abrite la cafeteria et le
musée, on prévoit aussi la construction
d'un nouvel espace technique de 20m?2
pour le systéme de cogénération. Cet
espace accueillera entre autres le bal-
lon tampon, les accumulateurs ainsi que
les onduleurs Sunny tripower et Sunny
Island. A droite de I'espace technique

— plus particulierement sous la partie
musée — on implantera une citerne pour
I'huile de colza.”

Demande d’électricité, pas de
chaleur

Pierre Zevenne, Technical Support
Engineer chez Ecostal, explique: “Le
systeme de cogénération mis au point
peut, en principe, fonctionner de deux
fagons. La premiére possibilité concerne
une demande exclusive d'électricité (et
donc pas de chaleur) et la deuxiéme une
demande combinée de chaleur et d'élec-
tricite. Dans le premier cas — demande
d'électricité, pas de chaleur —l'installation
PV suffit pour alimenter directement les
batiments et toute I'énergie provient des
onduleurs. Sil'installation PV produit plus
d'énergie gu’on n'en consomme, le sur-
plus est stocké dans les accumulateurs.
Des gue ces derniers sont complétement
chargés, 'onduleur Sunny Island peut
réduire la puissance des onduleurs. Sj,
par contre, I'installation PV produit trop
peu d'énergie, les accumulateurs fourni-
ront 'appoint. Si ces derniers sont insuf-
fisamment chargés, le Sunny Island fera
démarrer le groupe de cogénération. La
chaleur produite par ce groupe servira a

chauffer un réservoir tampon gui, au cas
ou il y aurait ensuite une demande de
chaleur, pourrait contribuer au chauffage
des batiments. Si la température dans le
réservoir tampon augmente trop, l'excés
de chaleur serait évacué via le dry cooler.”

Demande de chaleur et d’électricité
La deuxiéme possibilité consiste en
une demande simultanée de chaleur
et d'électricité. Pierre Zevenne pour-
suit: “Ou bien linstallation PV est suffi-
samment productive pour alimenter les
batiments en électricité. Dans ce cas,
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la chaleur nécessaire sera produite par
le chauffage a pellets. Ou bien I'installa-
tion produit plus d'électricité gu'on n'en
conscmme: le surplus d'énergie sera
stocké dans les accumulateurs. Lorsque
ceux-ci sont complétement chargés, le
Sunny Island interviendra & nouveau de
la méme fagon. Ici aussi, la chaleur est
produite par le chauffage a pellets. Si
I'installation PV produit trop peu d'éner-
gie — ce qui sera souvent le cas lorsgu'il
y a demande de chaleur — les accumu-
lateurs seront branchés en appoint. Si
la charge de ceux-ci est insuffisante, le
Sunny Island fera démarrer le groupe
de cogénération. La chaleur du groupe
réchauffe un réservoir tampon. Sila tem-
pérature du réservoir tampon monte
trop, 'excés de chaleur sera évacué viale
dry cooler, Silatempérature du ballon est
insuffisante, le chauffage a pellets sera
branché en appoint. Dés que latempéra-
ture du ballon (d'eau) est satisfaisante, le
chauffage & pellets est mis en stand-by.
Le groupe €lectrogéne, qui fonctionne

a I'huile de colza, ne sert que de back-
up lorsque le systéme de cogénération
tombe en panne et que 'installation PV
produit trop peu d'énergie.”

Projet pilote

Dans un certain sens, le site Ternell d'Eu-
pen fait office de projet pilote et consti-
tue une ‘premiére’ en matiére d'appro-
visionnement énergetique moderne
au Benelux, voire méme en Allemagne.
“Gréace a la solution implémentée ici, la
Haus Ternell pourra bientdt subvenir de
fagon autonome & tous ses besoins éner-
gétiques. Et a un colt qui ne représente

que la moitié de ce gu'aurait co(té le rem-
placement de la ligne haute-tension De
plus en plus de centres de vacances, de
maisons isolées difficiles ou impossibles
a relier au réseau public et qui générent
actuellement encore leur propre électri-
cité a partir d’'un groupe, entrent en ligne
de compte pour un systéme comme
celui-ci: autonome, économe en énergie
et écologique”, conclut Yves Warnant, le
Directeur Général de Dauvister.

{Par Philip Declercq)

www.ecostal.com
www.dauvister.com
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Chauffage a pellets .
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............. jusgue 10 KWc — 40 modules
....................... SMA STP 10000TL-10
.................................... Modele S18.0H

(SO DE e S EE OIS e e puissance de 22 kVA - ATG

PACCUUIGTelr S e I DS capacité de 3488.3 Ah (48 V) C10 - Hoppecke

puissance de 6 kVA — E. Van Wingen

puissance calorique 70 kW — ETA.




